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Volantex RC Arrobolt SR40
motorówka z systemem
samoodwracania 50km/h
797-5 RTR - silnik
bezszczotkowy / kolor
zielony

Cena 389,00 zł

Dostępność Dostępny w magazynie

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 797-5 RTR

Producent VolantexRC

Opis produktu

Volantex RC Arrobolt SR40 motorówka z systemem
samoodwracania 50km/h 797-5 RTR - silnik bezszczotkowy
/ kolor zielony

Łódka w wersji RTR zestaw zawiera wszystkie niezbędne
akcesoria do pływania. We własnym zakresie należy

dokupić 4 paluszki AA do zasilenia nadajnika.

KLUCZOWE CECHY
System samoodwacania
Alarm rozładowanej baterii oraz słabego sygnału
Bieg wsteczny
Superszybka zapewnia dużo zabawy, prędkość do 55 km/h
W komplecie system chłodzony wodą
Doskonała wodoodporna konstrukcja
RTR gotowy do uruchomienia, nie wymaga instalacji
Odlew ABS, który jest trwały i gładki

Opis:
Motorówka Volantex RC Arrobolt SR40 w rozmiarze 40cm zapewnia doskonałe osiągi. Posiada wbudowane oświetlenie LED
dzięki czemu, zabawa wieczorem będzie sprawiać duzo satysfakcji. Dzięki dobrze zaprojektowanej konstrukcji z żebrami
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wodnymi i zakładkami trymującymi mała łódka utrzymuje się stabilnie w basenie, jeziorze, a nawet rzece. Dzięki systemowi
chłodzenia wodnego nie musisz się martwić o przegrzewanie się silnika oraz regulatora, nawet gdy łódź osiąga prędkość
maksymalną z prędkością 50 + km /h.
Motorówka Arrobolt SR40 jest w pełni gotowa do pracy i zawiera 2-kanałowe radio wykorzystujące technologię 2,4 GHz,
ponadto został ulepszony w funkcję cofania, co oznacza, że zawsze gdy masz kłopoty z jakimkolwiek blokiem, po prostu cofnij
go do trasy i znowu będziesz się dobrze bawić!

Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
akumulatora.

Gdy napięcie akumulatora spadnie do niskiego poziomu regulator obrotów automatycznie ograniczy moc łodzi, należy wtedy
bezwzględnie zakończyć zabawę i naładować akumulator do pełna.

System samoodwracania

Bieg wsteczny

System chłodzenia wodą.

Wbudowany układ chłodzenia wodą pomaga utrzymać chłód łodzi ze zdalnym sterowaniem, co zapewnia dłuższy czas pracy i
całodniową zabawę, co wydłuża żywotność silnika.

Wodoodporna konstrukcja

Wysoka wodoodporność konstrukcji dla sprzętu elektrycznego, tylko jedna pokrywa może zapobiec przedostawaniu się wody
do łodzi. Użyj śruby przełącznika, aby otworzyć lub zamknąć właz łodzi zdalnie sterowanej.

Radio 2,4GHz, wbudowany system antyzakłuceniowy

Specyfikacja Techniczna
Długość: 40cm

Szerokość: 12cm
Waga: 350g

Max. prędkość: do 50km/h
Silnik: Brushless
Servo: 9-gram Servo * 1pcs

Zasilanie: 7,4V 2S LiPo 1000mAh
Ładowarka: 2S LiPo

Radio: 2.4GHz FHSS pistol radio
system

Zalecany minimalny wiek
operatora:

14 lat

Poziom doświadczenia: Początkujący
Zalecane środowisko: Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu: Nie
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