Dane aktualne na dzien: 01-02-2026 19:37

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-mustang-p51d-750mm-warbird-768-1-pnp-p-265.html

Volantex RC Mustang P51D
750mm Warbird 768-1 PNP

Cena 339,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
T Kod producenta 768-1
Producent VolantexRC

Opis produktu
Volantex RC Mustang P51D 750mm Warbird 768-1 PNP

Mustang P51D 768-1 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. Charakteryzuje sie niezwyktg wydajnoscia, stabilnoscia oraz tatwa

kontrolg co jest duzym atutem w szczegdlnosci dla poczatkujgcych uzytkownikéw. Jego dodatkowym atutem jest mozliwos¢ wykonywania

podstawowych akrobacji, oraz doskonaty wyglad i mozliwosci, wzorowany na amerykanskim, jednosilnikowym mysliwcu z okresu drugiej wojny

Swiatowej.
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Model jest bardzo prosty w montazu i jego ztozenie nie wymaga duzo czasu. Dzieki budowie z tworzywa sztucznego, samolot jest o wiele

bardziej wytrzymaty w poréwnaniu z modelami innych producentéw. .

Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpietos¢ skrzydet: 750mm (29.5 in)
Catkowita dtugos¢: 650mm (25.6 in)
Masa wtasna: 2709
Smigto: 7040 propeller
Silnik: 2808 brushless
outrunner
Regulator obrotéw: Easy-Plug 10A
brushless ESC
Servo 9-g Servo *3pcs
Zalecane zasilanie: 11.1V 500mAh ~
800mAh 20C Li-Po
tadowarka: 2S LiPo balancing USB
charger cable
Radio: 2.4Ghz 6-Channels
Lotki: Tak
Chowane podwozie: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy
Zalecane $rodowisko: Do uzytku na zewnatrz
Czas ztozenia: Ponizej 10 minut
Czy wymaga montazu: Tak

Opis oznaczen: Posiada: | Nie posiada:

Volantex RC Mustang P51D 750mm Warbird 768-1 PNP 768-1 w sklepie VolantexRC

VOLANTE)" R

Specyfikacja:
Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpietos$¢ skrzydet: 750mm (29.5 in)
Catkowita dtugos¢: 650mm (25.6 in)
Masa wtasna: 2709
Smigto: 7040 propeller
Silnik: 2808 brushless K N \
outrunner
Regulator obrotéw: Easy-Plug 10A
brushless ESC x - b
Servo 9-g Servo *3pcs x \
Zalecane zasilanie: 11.1V 500mAh ~
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800mAh 20C Li-Po

d k 2S bal S )( )(
tadowarka: LiPo balancing USB b .
charger cable x x
Radio: 2.4Ghz 6-Channels b
Lotki: x Nie x
Chowane podwozie: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy

Zalecane Srodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 10 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada: ¥ | Nie posiada:x
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