Dane aktualne na dzien: 01-02-2026 15:24

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-ranger-2400-24m-profesjonalna-platforma-fpv-uav-757-9-pnp-
p-308.html

Volantex RC Ranger 2400
-'/ 2.4m Profesjonalna

platforma FPV / UAV 757-9
= PNP

P f - Cena 1 099,00 zt
- ;:
& Dostepnos¢ Dostepny w magazynie
Czas wysyftki 24 godziny
Kod producenta 757-9
=
Producent VolantexRC

Opis produktu

Volantex RC Ranger 2400 2.4m Profesjonalna platforma
FPV / UAV 757-9 PNP

Szybowiec w wersji PNP, zestaw zawiera model, silnik, regulator oraz serwa. We wtasnym zakresie nalezy dokupi¢ akumulator,
tadowarke, nadajnik i odbiornik.

Kluczowe Cechy:

Specjalna konstrukcja ptata do przenoszenia duzej wagi

Model w wersji 5-kanatowej

Duza przestrzeh wewnatrz kadtuba do przenoszenia duzej baterii
Wytrzymaty kadtub wykonany z plastiku

Lekkie i wytrzynate skrzydta wykonane z EPO

Profesjonalny szybowiec w rozmiarze 2.4m

Opis:

RANGER 2400 FPV 757-9 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. RANGER 2400 zostat specjalnie zaprojektowany
dla tych, ktérzy myslg o FPV. Duza przestrzeh wewnatrz kadtuba pozwala na instalacje niezbednego wyposazenia. Lekka
konstrukcja pozwala na wysokie i dtugie loty, aby uzyskaé najlepsze zdjecia lotnicze.

Wytrzymaty kadtub wykonany z plastiku
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Nowy sposéb mocowania skrzydet

Nowe mocowania skrzydet sprawiaj, Ze montaz modelu przed lotem jest bardzo prosty. Réwniez po zakonczeniu lotéw, model
mozemy w bardzo prostu sposéb rozmontowac do transportu.

Podwozie do lgdowania na trawie

Zestaw zawiera dodatkowe podwozie do ladowania w trudnym terenie. Dzieki temu model zyskuje wiekszg uniwersalnosc.

tadownos¢ nawet do 3kg.

Wygodny model do lotow FPV

Model umozliwia kilka sposobéw montazu kamery. Po usunieciu czarnej kabinki odstania sie wygodne miejsce do montazu
nawet sporej kamery. Dzieki temu model moze stuzy¢ jako wygodna platforma do lotéw FPV.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wers;ji:
Rozpietos¢ skrzydet: 2400mm
Catkowita dtugos¢: 1230mm
Masa wtasna: 1.7kg
Smigto: 10”Propeller
Silnik: 4023/1050 brushless
motor

Regulator obrotéw: 40A Switch-mode BEC
brushless ESC

Servo 9-gram Servo * 6pcs
Zalecane zasilanie: 14.8v 2700mah lipo
tadowarka: Balance charge
Radio: 2.4Ghz 5-Channels
Klapy: Tak
Lotki: Tak
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:

Poziom doswiadczenia: Poczatkujgcy-Profesjonalny
Zalecane Srodowisko: Do uzytku na zewnatrz
Czas ztozenia: Ponizej 30 minut

Czy wymaga montazu: Tak

Opis oznaczen: Posiada: | Nie posiada:

Specyfikacja:
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