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Volantex RC Ranger 2400
p 2.4m Profesjonalna
platforma FPV / UAV 757-9
= RTF

YV R f - Cena 1 459,00 zt
<l ;-:
v Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyftki 24 godziny
Kod producenta 757-9
=
Producent VolantexRC

Opis produktu

Volantex RC Ranger 2400 2.4m Profesjonalna platforma
FPV / UAV 757-9 RTF

Szybowiec w wersji RTF, model zawiera wszystkie elementy niezbedne do lotu takie jak silnik, regulator, serwa, akumulator,
tadowarke, nadajnik i odbiornik.

Kluczowe Cechy:

Specjalna konstrukcja ptata do przenoszenia duzej wagi

Model w wersji 5-kanatowej

Duza przestrzeh wewnatrz kadtuba do przenoszenia duzej baterii
Wytrzymaty kadtub wykonany z plastiku

Lekkie i wytrzymate skrzydta wykonane z EPO

Profesjonalny szybowiec w rozmiarze 2.4m

Opis:
RANGER 2400 FPV 757-9 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. RANGER 2400 zostat specjalnie zaprojektowany
dla tych, ktérzy myslg o FPV. Duza przestrzeh wewnatrz kadtuba pozwala na instalacje niezbednego wyposazenia. Lekka

konstrukcja pozwala na wysokie i dtugie loty, aby uzyskaé najlepsze zdjecia lotnicze.

W zestawie z aparatura EX6
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Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla
poszczegdlnych wersji:

KIT

PNP

RTF

Rozpietos¢ skrzydet: 2400mm
Catkowita dtugosé: 1230mm
Masa wtasna: 1.7kg
Smigto: 10" Propeller
Silnik: 4023/1050 brushless
motor

Regulator obrotéw:

40A Switch-mode BEC
brushless ESC

Servo 9-gram Servo * 6pcs
Zalecane zasilanie: 14.8v 2700mah lipo
tadowarka: Balance charge
Radio: 2.4Ghz 5-Channels
Klapy: Tak
Lotki: Tak
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:

Poziom doswiadczenia:

Poczatkujgcy-Profesjonalny

Zalecane Srodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 30 minut

Czy wymaga montazu: Tak
Opis oznaczen: Posiada: | Nie posiada:
Specyfikacja:
Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpietos¢ skrzydet: 2400mm
Catkowita dtugos¢: 1230mm
Masa wtasna: 1.7kg
Smigto: 10" Propeller N
Silnik: 4023/1050 brushless x V \/
motor
Regulator obrotow: 40A Switch-mode BEC x V \/
brushless ESC
Servo 9-gram Servo * 6pcs )(’ -
Zalecane zasilanie: 14.8v 2700mah lipo x x
tadowarka: Balance charge > .4 .4
Radio: 2.4Ghz 5-Channels : )
Klapy: x Tak x
Lotki: Tak
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:

Poziom doswiadczenia:

Poczatkujgcy-Profesjonalny

Zalecane $rodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 30 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada: ™" | Nie posiada:x
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