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Volantex RC Sbach 342
Thunderbolt 1.1m 3D
Aerobatic 756-1 KIT

Cena 389,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 756-1

Producent VolantexRC

Opis produktu
Sbach 342 Thunderbolt 1.1m 3D Aerobatic (756-1) KIT

Sbach 342 jest jednym z najbardziej rozchwytywanych 3D samolotu na Swiecie. Juz w fazie projektu zostata poprawiona wydajnos¢ 3D przy

zachowaniu odpowiedniej skali modelu. Ostatecznie mozemy zaprezentowac model z najlepszymi parametrami lotu 3D. Jest to doskonaty wybér

nawet dla oséb ktére nigdy nie lataty samolotami 3D.

Sbach 342 jest bardzo prosty w montazu i jego ztozenie nie wymaga duzo czasu. Rozmiar modelu ktéry zostat dobrany oraz system zasilania
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sprawiajg ze Sbach 342 jest niezwykle ekonomiczny a zarazem bardzo wydajny w lotach 3D. Skala modelu jest idealna do zréwnowazenia

wszystkich kwestii zwigzanych z parametrami dobrego lotu. Sprébuj a na pewno go pokochasz.

Specyfikacja techniczna

i wykaz elementéw dla

poszczegdlnych wersji:

KIT

PNP

RTF

Rozpietos¢ skrzydet:

1100mm (43.3 in)

Catkowita dtugos¢:

1115mm (43.9 in)

Masa wtasna:

1100g

Smigto:

1260 propeller

Silnik:

4023 Powerful
brushless motor

Regulator obrotéw:

Easy-Plug 40A Switch-
Mode BEC brushless
ESC

Servo

9-gram Servo * 2pcs,
17-gram Servo*2pcs

Zalecane zasilanie:

11.1V 1800mAh ~
2500mAh 25~30C Li-Po

tadowarka: 3S LiPo balancing
charger, 0.5A
Radio: 2.4Ghz 6-Channels
Lotki: Nie
Chowane podwozie: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy

Zalecane $rodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 30 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada:

| Nie posiada:

Volantex RC Sbach 342 Thunderbolt 1.1m 3D Aerobatic 756-1 KIT 756-1 w sklepie VolantexRC

Specyfikacja:

VOLANTE) RC

Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpietos¢ skrzydet: 1100mm (43.3in)
Catkowita dtugos¢: 1115mm (43.9in)
Masa wtasna: 1100g
Smigto: 1260 propeller _
Silnik: 4023 Powerful x \ \
brushless motor
Regulator obrotéw: Easy-Plug 40A Switch- x N \
Mode BEC brushless ) )
ESC _
Servo 9-gram Servo * 2pcs, b : .
17-gram Servo*2pcs x s A
Zalecane zasilanie: 11.1V 1800mAh ~

wygenerowano w programie shopGold




2500mAh 25~30C Li-Po

d k 3S bal )( )(
tadowarka: LiPo balancing b .
charger, 0.5A x x
Radio: 2.4Ghz 6-Channels b
Lotki: x Nie x
Chowane podwozie: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy

Zalecane Srodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 30 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada: ¥ | Nie posiada:x
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