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Volantex RC Trainstar
Wytrzymaty 747-4 PNP

P— Cena 539,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
‘ - Czas wysytki 24 godziny
1 e - - o Numer katalogowy 235
-
S Kod producenta v747-4
hd 1 Producent VolantexRC
N
wr
Opis produktu
Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpieto$¢ skrzydet: 1400mm (55.1 in)
Catkowita dtugosé: 1060mm (41.7 in)
Masa wtasna: 13009
Smigto: 1260
Silnik: 4023 brushless
outrunner
Regulator obrotéw: Easy-Plug 30A
Brushless motor
Servo 9-gram Servo * 4pcs
Zalecane zasilanie: 11.1V 1800mAh ~
2200mAh 20C Li-Po
tadowarka: 3S LiPo balancing
charger, 0.5A
Radio: 2.4Ghz 6-Channels
Lotki: Opcjonalne
Klapy: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy

Zalecane Srodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 60 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada: | Nie posiada:

—
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Specyfikacja:

Volantex RC Trainstar Wytrzymaty 747-4 PNP V747-4 w sklepie VolantexRC

VOLANTE) RC

Specyfikacja techniczna i wykaz elementéw dla KIT PNP RTF
poszczegdlnych wersji:
Rozpietos¢ skrzydet: 1400mm (55.1 in)
Catkowita dtugos¢: 1060mm (41.7 in)
Masa wtasna: 1300g
Smigto: 1260 N
Silnik: 4023 brushless x \ \
outrunner ] ]
Regulator obrotow: Easy-Plug 30A _ _
Brushless motor x - A
Servo 9-gram Servo * 4pcs )( :
Zalecane zasilanie: 11.1V 1800mAh ~ b .
2200mAh 20C Li-Po X X -
tadowarka: 3S LiPo balancing : . .
charger, 0.5A x x b
Radio: 2.4Ghz 6-Channels ; .
Lotki: x Opcjonalne x bin
Klapy: Nie
Zalecany minimalny 14 lat
wiek pilota:
Poziom doswiadczenia: Poczatkujacy

Zalecane Srodowisko:

Do uzytku na zewnatrz

Czas ztozenia:

Ponizej 60 minut

Czy wymaga montazu:

Tak

Opis oznaczen: Posiada: ¥ | Nie posiada:x
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